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ROUTE DE BELLE CROIX



ROUTE DE BELLE CROIX

canal redimensionné

trottoir en pavés 10x10

limite stabilisé /voirie 
caniveau lignes de pavés 
(2 rangs)

fossé de l’Arcoule, restauration 
du muret en pierre 

réfection de la voirie 
3,50 /4,30m
trottoir partagé

canal 

fossé de l’arcoule

1

1,15 3,701,80 1,40 0,801,604,301,15 1,70

COUPE ETAT EXISTANT

COUPE SUR LE PROJET



PROJET D’AMENAGEMENT

pose de candélabre
piéton de 4m

reprise du 
calada en  
stabilisé

trottoir en pavés 
calcaire

restauration 
des murets 
de l’Arcoule

BELLE CROIX

reprise de la 
voirie en enrobé

création d’un 
large trottoir 
arrasé en pavé



ROUTE DE BELLE CROIX

traitement du 
carrefour Henri Bellin

restauration des murets 
de l’Arcoule

traitement des seuils 
par dallage pierre

traitement 
des entrées 

1

reprise du canal 
d’arrosage en pierre

trottoir 1,40m arrasé 
en pavé calacaire



ROUTE DE BELLE CROIX



ROUTE DE BELLE CROIX

fossé conservé trottoir béton désactivé
 + bordure haute 
le pluvial est enterré

COUPE PROJET

COUPE EXISTANT
réfection de la voirie fossé

fossé pluvial

2

0,50 2,205,200,601,05 1,405,201,05 0,60 1,30



ROUTE DE BELLE CROIX

PROJET D’AMENAGEMENT

carrefour Henri Bellin

trottoir en 
béton désactivé 

pose de candélabres 
piéton de 4m

accotement
en stabilisé

restauration des 
murets de l’Arcoule

2

canal arrosage
conservé

traitement des seuils
en béton désactivé

trottoir en stabilisé
bordure 30cm vue de 15 cm

traitement des entrées 
en béton désactivé

fossé pluvial conservé



ROUTE DE BELLE CROIX



CALENDRIER PREVISIONNNEL -  COMMUNE DU PARADOU

DESIGNATION DES TRAVAUX
Période de préparation

Travaux préalables
Terrassement
Reseaux secs

réception du GC réseaux secs réception

Reseaux humides (sud)
Voirie - ponceaux

Revêtements pierre / maconnerie
mise aérien telecom

HTA
Réception

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Reseaux secs

Reseaux humides
Voirie

Plantation
Réception réception réc

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Voirie / Maconnerie

Plantation
Réception réc réc

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Reseaux humides
Voirie / Batiment

Plantation réc

Réception
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aménagement 
d’un trottoir continu

traitement 
des entrées 

conservation 
du fossé existant

PROJET D’AMENAGEMENT

ROUTE DES TOURS DE CASTILLON SUD

TROTTOIR CONTINU

2m VOIRIE
5.50m

réseaux enterés

muret pierre 
restauré

raccordement à la tranche 1 
- carrefour St Roch -

pose de candélabres
6m

traitement de l’entrée 
du clos Meindray

busage canal 

restauration 
muret en pierre 



ROUTE DES TOURS DE CASTILLON SUD

VOIRIE
5.50m

réseaux enterés

c a r r e f o u r 
aménagé

fossé ouvert 
conservé

aménagement 
d’un trottoir continu

traitement 
des entrées 

maintien du 
fossé existant

maintien du 
fossé existant

PROJET D’AMENAGEMENT

pose de candélabres 
piéton 4m

carrefour Henri Bellin traitement 
en plateau traversant

plantation d’un 
alignement de frênes

restauration 
muret en pierre 

TROTTOIR CONTINU

2m



ROUTE DES TOURS DE CASTILLON SUD

VOIRIE
5.50m

CHEMINEMENT
CONTINU

       2m

gabarit routier
conservé

conservation 
du fossé existant

PROJET D’AMENAGEMENT

pose de candélabres 
de 6m

cheminement  
de 2m en stabilisé

plantation d’un 
alignement de frênes



ROUTE DES TOURS DE CASTILLON SUD



CALENDRIER PREVISIONNNEL -  COMMUNE DU PARADOU

DESIGNATION DES TRAVAUX
Période de préparation

Travaux préalables
Terrassement
Reseaux secs

réception du GC réseaux secs réception

Reseaux humides (sud)
Voirie - ponceaux

Revêtements pierre / maconnerie
mise aérien telecom

HTA
Réception

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Reseaux secs

Reseaux humides
Voirie

Plantation
Réception réception réc

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Voirie / Maconnerie

Plantation
Réception réc réc

Période de préparation
Travaux préalables

Terrassement
Reseaux humides
Voirie / Batiment

Plantation réc

Réception
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PLANNING PREVISIONNEL



CHEMINEMENT ROUTE DE L’ARCOULE

PROJET D’AMENAGEMENT

aménagement 
des entrées

création d’un cheminement en stabilisé 
protégé par des bornes en pierres

création d’une 
rampe PMR (5%)

Réduction de la voirie à 5,50m 

Conservation 
du fossé ouvert

Création d’un cheminement 
1,50m



PALETTE



CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE
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PROJET D’AMENAGEMENT

gabarit repris à 4mgabarit repris à 4m

réaménagement  des entrées et pose 
 d’un pluvial et réalisation d’un fossématérialisation des 

stationnement 
en stabilisé
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limite de section cadastrale

borne Gaz

Ø 250

section
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CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

limite de section cadastrale

Ø
 300

Ø 300

Ø 400

Ø 250

Ø 500

dalle

PROJET D’AMENAGEMENT
chemin d’accès aux parcelles agricoles 
laissé en grave

barrière DFCI

local poubelles couvert



PROJET D’AMENAGEMENT
Ø

 8
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Ø 500

Ø 400

REU enterré(non visible)

piliers +
portail

seuil

dalle

piliers +

portail

dalle

portillon

CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

réalisation succession 
de cunettes béton

traitement 
d’un seuil béton

reprise de la voirie 
en bicouche



PROJET D’AMENAGEMENT
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CHEMIN DE BOURGEAC ANCIENNE VOIE FERREE

reprise de la voirie 
en bicouche


